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- Multischalter mit 9 Eingéngen (8x SAT, 1x terr)
MS-906 u. 6 Ausgangen, DISEqC 2.0, QUAD-LNB tauglich
Artikel Eigenschaft
Frequenz 47-2150 MHZ
fu";;j';j; SOATTERR - 9 Eingénge (8 x SAT, 1 x terr.)
“Eingang: Tor 47-862MHZ 1dB -6 Ausgénge - multiswitch with 9 inputs (8x SAT, 1x terr.) ‘
QM T -5 and 6 outputs, DISEQC 2.0, QUAD-LNB compatible
Tar s Sar e - HDTV- und Quadtauglich -9 Inputs ( 8 x SAT, 1x terr.)
= FIER - Schaltnetzteil - 6 Outputs ’ '
S e Ausneng | T it [0 - SAT: aktiv
Sat47-150MHZ 28 dB - 1 . H _ . . _
T O Xk Terrestrisch: passiv Compatible with HDTV and Quad-LNB
. T LewAusgeng 47 562MHZ 5a8 - SWI_tChlng power supply
Reflexions-Bereich ;:;i::;aﬁr::;ii%_l;ﬂi%ﬂ;&ll ;2;5 _ F-AnSCh|USS€ : agg:?v:i;iﬁggtzgfh ath
Ausgongs Pegel | SLENIITS LT - LED-Betriebanzeige P P
Schaltoetetle nyemrzez | [ - Erdungsanschiul® - F-connector
Schal 15£1V - LED-operating mode
LNB Stromversorgung IMax WUDUHJJ-\ R HS k f _ rOUnd COnneCﬁOn
Stromversargung (schalther B0 UACT0FZ ol - RoHS-konform g
- RoHS compliant
Anderu ngen Datum Name Bezeichnung ) ) . Blatt
Datum Name gez.. 16.07.2012 tf SAT MUIt|SW|tCh 9/06 We nTan I c
gepr. 16.07.2012 tf MS-906PQ
Norm Zeichnungs-Nr.: von
67265
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