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Artikel-Nr. / Item No.
75756
75757

Länge / Length

Slim Ultra High-Speed HDMI™-Kabel Slim Ultra High Speed HDMI™ Cable

Anschlüsse:
Anschluss, Typ: 2x HDMI™-Stecker (Typ A)
Anschluss, Gehäusematerial: Aluminium
Anschluss, Kontaktmaterial: vergoldet
Kabel:
Typ: Slim, Textil
Durchmesser Kabelmantel (ca.): 3,85 mm
Kabeltyp: Rundkabel
Innenleiter, Material: CCS
Schirmung: Folie (Aluminium)
Signalübertragung:
max. Auflösung: 8K/60Hz (7680x4320) Full UHD
unterstützte Audiostandards: Enhanced Audio Return Channel (eARC), 
 Audio Return Channel (ARC)
weitere unterstützte Standards: HDR (High Dynamic Range), 
 HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP 2.2, 
 Consumer Electronics Control (CEC)
Allgemein:
Farbe: schwarz, silber

Connections:
Connection, type: HDMI™ connector male (type A)
Connection, housing material: Aluminium
Connection, contact material: gold-plated
Cable:
Type: Slim, Textile
Cable sheath diameter (approx.): 3.85 mm
Cable type: round cable
Inner conductor material: CCS
Shielding: foil (aluminium)
Signal transmission:
max. resolution: 8K/60Hz (7680x4320) Full UHD
supported audio standards: Enhanced Audio Return Channel (eARC), 
 Audio Return Channel (ARC)
other supported standards: HDR (High Dynamic Range), 
 HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP 2.2, 
 Consumer Electronics Control (CEC)
General:
Color: black, silver
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75756, 75757

fw15.12.2025 fw
HDMI 2.1 Kabel   Slim G+ 
XXXX X,Xm sw

- Ultra HD bei bis zu 8K @ 60 Hz (abwärtskompatibel)
- Datenrate von bis zu 48 Gbit/s
- Ultraslim-Design mit kurzem Stecker und Knickschutz sowie kleinem Biegeradius
- mit hochwertigen Metallsteckern und Textilmantel

- Ultra HD at up to 8K @ 60 Hz (backwards compatible)
- data rate of up to 48 Gbit/s
- Ultra-slim design with short plug and bend protection as well as small bending radius
- with high-quality metal plugs and textile sheath

Beschreibung / Description
HDMI 2.1 Kabel   Slim G+ 0050 0,5m sw
HDMI 2.1 Kabel   Slim G+ 0100 1,0m sw

Kabelquerschnitt / Wire cross section

1000 +50
-0 mm

500 +50
-0 mm

Anschlussdiagramm / Wiring diagram
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Jacket Black PVC

Conductive Fabric

Inslution:PP
Color:ye&bl&pur&grey
Conductor:Titanium alloy 1/0.12
Drain:Titanium alloy 1/0.12

Inslution:PP
Color:white&blue
Conductor:Titanium alloy 1/0.15

AL-FOIL+mylar
Color: red&br&gr&sil&bl

Filler:Cotton

Drain:Titanium alloy1/0.12
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9.3±0.3

▼Length

9.3±0.3
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